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1 Törhetetlen átlátszó védõfedél
2 Lineáris skála dBV-ra és dBmV-ra kalibrálva

(a spektrumhoz és analóg jelekhez)
3 Kontraszt szabályzó (kihúzható)
4 Fényerõ  (kihúzható)
5 Hangerõ 

szabályzó
szabályzó (kihúzható)

6 DVB logo
7 Tápegységrõl mûkodés / akku töltés jelzõ

Az SDA bekapcsolt állapotában a tápegységrõl
 mûködést jelzi. Az SDA kikapcsolt állapotában 

akkor jelez, ha az akkumulátort feltölti. 
8 DC táp az RF bemeneten kijelzése
9 \

10  Gombokkal választhat a menük között
11 /
12 2 x 16-os folyadékkristályos kijelzõ

(idõzített háttérvilágítással)
13 MENÜ FEL gombbal léphet a következõ

menübe
14 VÁLASZTÁS FEL gombbal a következõ

funkció választható

15 VÁLASZTÁS LE gombbal az elõzõ funkció 
választható

16 MENÜ LE gombbal léphet az elõzõ menübe
17 Analóg tuning és relatív frekvencia skála

csak kép és spektrum módban (analóg jelek)
18 Audio tuning és relatív frekvencia skála

(csak analóg jelek)
19 Sáv tartomány szélesség állítás és relatív

frekvencia skála
20 Kép / Spektrum mód választó

három választási lehetõség: C sávban kép, KU
sávban kép (csak analóg jelek képe látható) és 
spektrum mód

21 RF bemenet "F" csatlakozóval, 75 W
22 RF attenuator kapcsoló (0/20/40 dB)

A választott értéket csak a képernyõn leolvasott
értékhez kell hozzáadni; az LCD-n látható
digitális értékek a valódi értékek

23 POWER ON gomb
24 Képernyõ védõlap

25 Törhetetlen átlátszó védõfedél
26 ülsõ tápegységhez ill.

akkumulátor feltöltéshez, Ø 5.5 x 2 .5 mm
27 Akkumulátor tartó csavar
28 RS 232 aljzat, 9 pólusú, apa, külsõ nyomtató 

vagy PC csatlakoztatásához

Csatlakozó a k
29 SCART aljzat (Audio-Video kimenet és 

+5 / +12 V kimenet, opcionális tartozékokhoz)
30 Hangszóró
31 Cserélhetõ újratölthetõ akkumulátor
32 Foganytú a szállításhoz és támasztáshoz

ELÕLAP LEÍRÁSA

OLDALLAP LEÍRÁSA
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EGYÉB ADATOK

! Képcsõ: 3", fekete/fehér, nagy fényerejû és felbontású

! Tápfeszültség:

!

!

!

!

!

•  Beépített NI-CD újratölthetõ akkumulátor +12 V, 2 A
•  Külsõ tápfeszültségrõl 12.5 V - 20 V DC vagy AC (1 A)

17 V min. az akkumulátor töltéshez vagy 220 V-ról a hozzá adott 
tápegységrõl.

Akkumulátor kapacitás 25ºC-on:
100 perc LNB-vel, >140 perc LNB nélkül

Akkumulátor töltési idõ:  kb. 10 óra

Méretek:  80 x 265 x 390 mm

Mûszer súlya:  3.2 kg (akkumulátorral)
Táska + tápegység: 1 kg

RS 232 interfész csatlakozó: 9 pólusú (apa)

TARTOZÉKOK

ANALÓG RÉSZ

RF és analóg mérések
! Frekvencia tartomány: 950 - 2220 MHz (2250 max.)

! Bemeneti impedancia: 75 W , "F" csatlakozó

! Jelszint tartomány az RF bemeneten:
40 - 110 dBµV (130 dBµV a kétirányú elosztóval)

!

!

!

!

!

!

! Teljes dinamikus tartomány: 73 dB
• 33 dB a skálán (1 dB-es osztással)
• 40 dB a 20+20 RF attenuatorral

! Folytonos Df szélessége: 10 MHz-tõl a teljes sávig (>1320 MHz)

! KF felbontás szûrõ sávszélessége: 8 MHz

! Hangjelzés: spektrum módban automatikusan

VIDEO
! PAL-SECAM-NTSC video kimenet: SCART aljazaton, 19-es láb

! Speciális video kimenet spektrum megjelenítéssel:
SCART aljzaton, 15-ös láb (külsõ monitorhoz)

AUDIO
! Audio kimenet: SCART aljzaton az 1, 3, 5 lábakon,impedancia < 10 

! Állítható hangerõ

QPSK DIGITÁLIS RÉSZ

RF és digitális mérések
! Frekvencia tartomány: 950 - 2150 MHz (2350 max. garantált)

! Frekvencia felbontás: 1 MHz-es lépésekben

•  
•  -68 - +2 dBm (+22 dBm a kétirányú elosztóval)

Jelszint mérés megjelenítése: fehér index mutatóval a képernyõn

Jelszint mérési pontosság 950 és 2150 MHz között:
•  1.5 dB tip., 3 dB max. 40 - 110 dBµV között
•  3 dB tip., 4 dB max. 110 - 130 dBµV között kétirányú elosztóval

Jelszint mérési stabilitás a hõmérséklet függvényében:
0.02 dB/ºC  0ºC-tól 60ºC-ig

KF sávszélesség: 27 MHz (-3 dB)
(bármely mûhold vételére alkalmas az L, S, C és KU sávokban)

LNB vezérlés az RF bemeneten: NINCS / +13V / +18V / 22 kHz
(választható és tárolható a mûszer digitális részében)

Frekvencia skála pontosság: ± 30 MHz tip. (60 MHz max.)

SPEKTRUM

W

! Bemeneti impedancia: 75 W , "F" csatlakozó

! LNB táplálás az RF bemeneten: 0V / +13V / +18V / 22 kHz (0.2 A max.) 
választható és tárolható a mûszer digitális részében 

! Jelszint mérési tartomány az RF bemeneten:
•  36 - 120 dBµV (140 dBµV a kétirányú elosztóval)
•  -71 - +12 dBm (+32 dBm a kétirányú elosztóval)
digitális vagy szint kijelzés skálán

! Jelszint mérési felbontás: 0.5 dB

! Jelszint mérési pontosság +20 ºC-on: (szoftveres korrekcióval)
5 perces bemelegedés után: 1.5 dB tip. (3 dB max.) 

! Jelszint mérési stabilitás a hõmérséklet függvényében:
0.02 dB/ºC  0ºC-tól 60ºC-ig

! KF szûrõ sávszélesség: 53 MHz -3 dB-nél

! QPSK DVB demodulátor: MPEG2 transport stream

! Symbol ráta: 2-tõl 45 MS/s-ig állítható, automatikus elõválasztási tábla 
létrehozás

! Jel/Zaj viszony (C/N) mérés a digitális demodulációból: 
>14 dB-ig, 0.1 dB-es felbontással, 0.5 dB pontosságú kijelzés digitálisan, 
vagy szintjelzõ skálán a kereszt polarizáció állításhoz

! B.E.R. (Bit hiba százalék) mérés a Viterbi elõtt és után:
-8 a Viterbi utáni (aBER) mérés pontossága >2x10 ± 1

! Minõség teszt:
-4•  Nem megfelelõ, ha az aBER <2x10

-4 -6•  Határeset, ha az aBER >2x10  és <2x10
-6•  Megfelelõ, ha az aBER >2x10

! (N.MA) tartalék zaj küszöb: -1.5 dB-tõl +8 dB-ig, 0.5 dB pontosságga
(a minimálisan garantált vételi treshold alatt és felett, mindig szigorúan 
igazodva a FEC értékéhez)

! F.E.C. választható: automatikusan, menübõl olvasható az értéke 
(1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9)

! (F.ERR) frekvencia hiba mérés: 100 kHz-tõl 3 MHz-ig (27.5 MS/s symbol 
rátánál). LNB vagy tuning hiba miatti frekv. hiba megjelenítése

! Adat másolás: speciális kiegészítõ kábel segítségével az összes adat 
átmenthetõ egy másik SDA mûszerbe 3 másodperc alatt.

! Választható LNB L.O. frekvenciák: 9.750, 10.000, 10.600, 10.750, 
11.250, 11.300 MHz, vagy 0 az L sávban méréshez

! Digitális norma választás: DVB vagy DSS (Amerikai norma)

! (cFLAT) digitális multiplex simaság mérés: 
0.5-tõl >6 dB-ig, 0.5 dB lépésekben

! (LNBg) LNB nyereség mérés: 30-tól 70 dB-ig, 3 dB tip. pontosság 
(5 dB max).Egy 50 cm hosszú kábelre csatlakoztatott LNB nyeresége 
mérhetõ különbözõ frekvenciákon, rendelkezésre álló jel nélkül is.

! (cPOL) kereszt polarizáció mérés: 
20 dB-ig (digitális demodulációval), 2 dB tip. pontosság (4 dB max.)

! (N.data) Hálózat információk lekérdezhetõk: 
1. Hálózat azonosító 4. Kódrendszer
2. Csomag neve 5. Dátum és idõ
3. Orbitális helyzet
(nem mindegyik hálózat teszi hozzáférhetõvé az információkat)

HOZZÁ ADOTT KIEGÉSZÍTÕK

1 db. "TRASF-R142-2305"
AC tápegység 220V
Kimene t: 17V 2A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 db. "BORSA-SDA11"
Párnázott táska vállpánttal
és oldal zsebbe l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 db. "SDA11-BAT-PACK"
NI-CD újratölthetõ és cserélhetõ
akkumu látor, 12V 2 A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 db. "PARALUCE-HP"
Napell enzõ a kij elzõ elé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 db. "CPR-GRI-HP3"
Átláts zó védõf edél  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 db. "CNN-F-0150"
Tartalék F/F t oldó _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 db. "SDA-DIR-SAT"
Kétirányú elosztó, 0.5 dB áteresztés
20 dB ± 2, frekvencia: 950-2150 MHz  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÕK

- "PRINT-TERM-40"
Akkumulátorról mûködõ hordozható
nyomtató SDA-hoz összekötõ kábellel
Tápegy ség: 6V 2A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- "HP3 P"
Mechanikus és mágneses 
polárv áltó vez érlõ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- "HP3 A/V"
Audio/Video adapter
• SCART bemenet
• RCA kime net _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- "VCA-1224"
Cigaretta gyújtóra csatlakoztatható
adapter, töltõ (12 V bemenet, 24 V kimenet) _ _ _ _ _ _ _ _ 

- "SDA11-BAT-PACK" (tartalék)
NI-CD újratölthetõ és cserélhetõ
akkumu látor, 12V 2 A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- "HDLG-1.0"
DiSEqC generátor
F csatla kozós vá ltozat  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- "CAVO-DD-FF-900"
Interfész kábel RS 232 csatlakozókkal.
Adat másolás funkcióval az összes adat 
átmenthetõ egy másik SDA mûszerbe
3 másodp erc alat t. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Szoftver a PC-hez csatlakoztatáshoz

TECHNIKAI ADATOK



FÕBB ANALÓG MÉRÉSEK

FÕBB DIGITÁLIS MÉRÉSEK

ANALÓG SAT kép és jelszint
kijelzés a képernyõ felsõ részén

Széles sáv tartományú SAT Digitális és analóg kereszt Hangjelzés a Spektrum 
Spektrum analizátor polarizáció mérések a SAT sávban módban automatikusan

Szoftver verzió és norma megjelenítése

Program választás

Frekvencia választás

LNB adatok beállítása

Jel / Zaj viszony mérése dB-ben

Jel / Zaj viszony kijelzése 

Digitális jelszint kijelzése szintjelzõ skálán Frekvencia hiba (eltolás) mérése
antenna beállításhoz

Programozásnál például a symbol ráta 
beállítása (hasonlóan állítható a többi 

paraméter is : frekv., csatornaszám, stb.)B.E.R. mérés a 
Viterbi hibajavítás elõtt

Adat másolás funkcióval az összes adat 
átmenthetõ egy másik SDA  mûszerbe 3 mp alatt.

B.E.R. mérés a 
Viterbi hibajavítás után

Akkumulátor kimerülésének jelzése 
hanggal ill. 3 lépésben a kijelzõn

Hálozat nevének kijelzése

Csatorna adatok nyomtatása

Digitális jel minõség teszt:
szintjelzõ skálán Nem megfelelõ - Határeset - Megfelelõ

az egyszerû kereszt polarizáció állításhoz

Mérés mértékegységének választása Tartalék zaj küszöb mérés
dBµV vagy dBm

Minta a Jel mérés és hálózat adatok FEC kijelzésDigitális jelszint mérés dBµV v. dBm-ben nyomtatásáról az opcionális nyomtatóval
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